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Gruppe M Motor

Arbeits-Nr

Arbeitsbezeichnung

Typ 170 V

M3

M 21

Motor

Motor aus- und einbauen, mit Kihler, Getriebe aus- und ein-

bauen, Gelenkwelle am Getriebe ab- und anflanschen, s@mtliche
Oel-, Kraftstoff- und elektrische Leitungen ab- und anschliefien

Motoriiberholung: Motor zerlegen, reinigen, Zylinder-
block und Kurbelwelle schleiffertig herrichten, Pleuellager, Kol-
benbolzenbuchsen sowie Kurbelwellenlager ersefzen und fein-
bohren oder ausreiben, Steverréder einpassen, Nockenwellen-

lager nacharbeiten oder erneuern, Oel- und Wasserpumpe in- .
standsetzen, Ventilfihrungen erneuvern, Ventilsitze frésen, schlei- -

fen und mit Schmirgel nachschleifen, Vergaser abpressen und
instandsetzen, ausgebaute Schwungscheibe mit Zahnkranz nach-
arbeiten, Motor zusammenbauen und streichen, Motor-Einstel-
lung It. M 21 (Schleifarbeiten 5|ehe M 52-155) . :

(Motor ausgebaut M 1)

Motor-Einstellung:

1. Unterbrecherkontakte richten,

2. Zindung einstellen,

3. Zindkerzen priffen und Elekirodenabstand einstellen,
4. Vergaser-Disen reinigen, Leerlauf einsiellen

5. Luftfilter auswaschen und mit Oel benetzen .

RM

132—

8.50
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Gruppe M Motor

Arbeifs-Nr

Arbeitsbezeichnung

Typ 170 V

M 23

M 52

M 61

M 62

M 145

Motor: Verdichtungsdruck priifen .

Zylinderblock

Alle Zylinderbohrungen bohren und honen, Kolben und Ringe
ernevern und einpassen

(Zylinder-Kurbelgehduse ausgebcut schlelﬁerhg)

Eine Zylinderbohrung bohren und honen, Zylinderlaufbuchse
einziehen, diese bohren und honen, Kolben und Ringe ein-
passen .

(Zyllnderblock ausgebcut schielfferhg)

L - - Ld

Alle Zylinderbohrungen bohren und honen, Zylinderlaufbuchsen

einziehen, diese bohren und honen, Kolben und Ringe ein-
passen .

(Zylinderblock ausgebuui schlelfferhg)

Kurbelwelle und Schwungrad

Kurbelwelle: Alle Kurbelwellenlagerstellen schleifen .
(Kurbelwelle ausgebaut, schleiffertig)

RM

24—

15.50

50—

s




Gruppe M Motor

Arbeits-Nr Arbeitsbezeichnung Typ 170 V
RM

M 148 Kurbelwelle: Alle Pleuellagerstellen schleifen 18.—
(Kurbelwelle ausgebaut, schleiffertig)

M 155 Kurbelwelle (geschliffen oder neu) Iagérn — feinbohren — auf-
reiben . o 19.50
(Motor zerlegt)

M 170 Plevellager und alle Kurbelwellenlager nachpassen, Qelwanne
abnehmen, reinigen und anbringen . 30.—
(Motor ausgebaut M 1)

M 181 Schwungrad aus- und einbauen . 5 . 3—
(Kupplung ausgebaut M 741)

M 185 Kupplungsfliciche des Schwungrades  schleifen (siche auch
s R R S e R S S e 3—
(Schwungrad ausgebaut M 181) .

M 186 Zahnkranz des Schwungrades auswechseln . 3.75
(Schwungrad ausgebaut M 181)

MI70vV 2
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Gruppe M Motor

Arbeits-Nr Arbeitsbezeichnung Typ 170 ¥
RM
M 225 Ein ausgebautes Pleuellager lagern — feinbohren — aufreiben 3~
M 226 Alle ausgebauten Pleuellager lagern — feinbohren — aufreiben 8—
. Zylinderkopf und Ventile
M 281 Zylinderkopf ab- und aufbauen, Kopf entrufien, Dichtung er-
nevern, Zindung einstellen . o il b, ey 10.—
M 295 Zylinderkopf planschleifen 6.—
(Zylinderkopf ausgebaut, schlesfferhg)
M 341 Ventile einschleifen bzw. erneuerﬁ, Ventilkegel schleifen, Ventile
einstellen, einschliefflich M 281 und M 351 . . . . . . . . 27—
. M 351 Dichtung fir Steuerungsabschlufideckel (Ventilkammerdeckel)
ernevern, dazu Vergaser, sowie Auspuff- und Saugleitung aus-
und einbauen, Dichiungen erneuern 3.50
M 360 Ventile prifen un.d einstellen, mit Ventilkammerdeckel, Ver-
gaser, sowie Auspuff- und Saugleitung aus- und einbauen,
evil. Dichtungen ernevern. . . . . . . . . . 5—




Gruppe M Motor

_ il
Arbeits-Nr Arbeitsbezeichnung Typ 170 V
RM
M 367 Eine Ventilfihrung ernevern, Ventil einschleifen . . . & 1.50
AusschlieBlich M 281 ynd M 351
M 391 Einen Ventilsitzring einsetzen:
Ringsitz ausfrdsen, Ring einpassen, Ventil einschleifen 5. Sivnc e 4—

AusschlieBlich M 281, und M 351

Mofors_teuerung
M 401 " Deckel zum Steverradgehduse aus- und einbauen, abdichten 275

(Kihler mit Verkleidung ausgebaut M 531 und M 541) '
M 411 Steverrad ernevern mit KGhler aus- und einbauven, sowie Réder-

kastendeckel mit Riemenscheibe fijr Windfligelriemen ab- und

anbauen, evil, Dichtung ernevern . ., . . o rae Fug e gl 25—
M 416 Steverrad und Antriebsrad oder Federn des Antriebrades er-

nevern, sonst wie ‘M 411 ' 27.50
M 451 Nockenwelle auswechseln mit Ventile und StéBel aus- und

einbaven . , 25—

(Motor ausgebaut M 1)
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Gruppe M Motor

Arbeits-Nr Arbeitsbezeichnung Typ 170 V
RM
Motorschmierung
M 480 QOel-Ueberdruckventil reinigen bzw. ernevern . 1.50
M 496 Oecltopffilter auswechseln. . . . . . sl Jileiivg: 2—
~ M 511 QOelleitung von Filter zum Oeldruckmesser auswechseln 250
Kihlung
M 531 Kihlerverkleidung mit Schutzgitter (ohne Kishlerblock), ab- und
aufsetzen bzw. erneuern, mit Motorhaube anpassen 6.—
M 536 Auflageband fiir Motorhaube an Kuhlerverkieidung erneuern o
M 541 Kithlerblock aus- und einbaven oder erneuern . .
(Verkleidung ausgebaut M 531)
M 556 Kihlerstreben aus- und einbauen und richten . 2.50
M 559 Kihlerverschraubung oder Mercedes-Benz-Stern erneuern
a) alte Ausfihrung 1.50
b) neue Ausfiihrung 1—




Gruppe M Motor

Arbeits-Nr

Arbeitsbezeichnung Typ 170V
_ RM

M 561 Oberen oder unteren Wasserschlauch ernevern . 1.50
M 576 WasserablaBhahn gangbar machen oder erneuern . . 175
M 581 Kihlwasserregler aus- und einbaven bzw. erneuern . 3—
M 601 Wasserpumpe aus- und einbauen bzw. auswechseln mit Kohler

aus- und einbaven . 10.50
M 610 Wasserpumpe neu verpacken . 4—

(Pumpe ausgebaut M 601)
M 641 Windfligelriemen auswechseln einschlieBlich M 561 o e 1.50

Saug- und Auspuffieitung
M 681 Saug- und Auspuffkrimmer aus- und einbauen, evil. Dichtung

erneuern . 4—
M 691 Luftfilter reinigen und mit Oel benetzen einschliefilich aus- und

einbauen —75
M 705 Dichtung zwischen Auspuffkrimmerflansch und Auspuffleitung

erneuvern ‘ 1.50
M 721 Auspuffiopf auswechseln . 6.—

13
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Gruppe M Motor

Arbeits-Nr Arbeitsbezeichnung Typ 170 V¥
RM

Kupplung

M 741 Kupplung aus- und einbauen, einschlieBlich Aus- und Einbau
des Getriebes (G 1) . 22.50

M 743 Kupplung zerlegen, Kupplungsbelag ernevern, Kupplungs-
scheibe richten und schirmen, Kupplungsfedern priifen evil. er-
nevern, Kupplung wieder zusammenbauen und einstellen . 6—
(Kupplung ausgebaut M 741)

M 754 Kupplungs-Druckplaite schleifen (siehe:auch M 185) . 225
(Kupplung ausgebaui M 741)

M 761 Kupplungsscheibe ersetzen, auf Nutenwelle gangbar machen 2—
(Kupplung ausgebaut M 741)

M 810 KupplungsfuBhebel oder Kupplungszug nachstelien . 1.50

M 836 Graphitschleifring oder Kupplungsdrucklager erneuern 225

(Getriebe ausgebaut G 1)




Gruppe K Kraftstoffanlage

tungen ernevern, Yergaser zusammenbauen, abpressen .
(Vergaser ausgebaut K 251) :

| Arbeits-Nr Arbeitsbezeichnung Typ 170 V
RM
Kraftstoff-Behiilter und -Leitung
K1 Krafistoffbehdlier (vorn) aus- und einbauen bzw. auswechseln
einschlieBlich Kraftstoff ab- und auffillen . . ., . . . . 8—
Ké Dreiwegehahn aus- und einbauen bzw. auswechseln, einschl.
Kraftstoff ab- und auffiillen . 3.75
K7 Dreiwegehahn gangbar machen . 1.50
K 31 Kraftstoffilter am Dreiwegehahn reinigen bzw. ernevern . . 1.50
K 41 Schwimmer im Kraftstoffbehdlter einstellen oder auswechseln 4—
Vergaser
K 251 Vergaser aus- und einbauen mit Luftfilter-Anlage ab- und an-
bauen, mit L3sen und Befestigen sémilicher Anschliisse . ; 3—
K 252 Vergaser-Dijsen reinigen, einschlieflich Disen aus- und einbauen 1.50
K 253 Vergaser-Instandsetzung:
Vergaser zerlegen, Schwimmer und Nadelventil prifen und
gangbar machen, Diisen reinigen, Flanschfiéchen richten, Dich-
525

15
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Gruppe G Getriebe

Arbeits-Nr Arbeitsbezeichnung Typ 170 V
RM
Getriebe
Gl Getriebe aus- und einbauen mit Gelenkwelle am Getriebe
ab- und anflanschen 21—
G3 Getriebe iiberholen: §
. Getriebe zerlegen, reinigen, Kugellager erneuern, Wechsel-
schienen richten, Buchse auf Haupiwelle erneuvern, Getriebe
zusammenbauen und abdichten . 20.25
(Getriebe ausgebaut G 1)
G4 Getriebe iiberholen:
wie G 3 einschlieBlich Spiel in den Rédern oder Nutenwellen
beseitigen, unbrauchbare Teile ernevern . . . . . . . . . 2775
(Getriebe ausgebaut G 1)
G 31 Getriebedeckel mit Tunnel ab- und aufsetzen, Dichtung erneuern
(im Wagen), Wechselschienen priifen bzw. richten oder erneuern 1275
G 54 Getriebe vorn oder hinten abdichten . 4.50
(Getriebe ausgebaut G 1)
G 55 Getriebe hinten abdichten (im Wagen) mit Gelenkwelle am
Getriebe ab- und anflanschen . oot e 12—




Gruppe G Getriebe

Arbeits-Nr Arbeitsbezeichnung Typ 170 V
RM

Antrieb des Geschwindigkeitsmessers

G 211 Antriebswelle des Geschwindigkeitsmessers 6len eventl. aus-
WEHEGINAT 5. Bl LVFN R PN N ST W T 375
Gelenkwelle

G 261 Gelenkwelle aus- und einbauen evtl. Gelenkscheiben ernevern 7.50
Falls Hinterachse fir vorstehende Arbeit gelést und wieder .
befestigt werden muB3 . . . . . . . . . . . 21—

G 276 Eine Gelenkscheibe an Gelenkwelle ernevern . . . . . . . 3.75
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Gruppe V Vorderachse

18 |

Arbeits-Nr Arbeitsbezeichnung
: RM
Vorderachse
V15 Einen kompletten Vorderachsschenkel (rechts oder links) aus-
bauven, .zerlegen, ausbuchsen, evtl. Drehzapfen oder Achs-
- schenkel erneuern, Naben abdichten, Achsschenkel zusammen-
bauen und einbauen, Federluft beseitigen 14.50
(Federgehdnge abrichten AZ)
V2 Eine Vorderachsnabe abdichten 4.50
vV 22 Beide Vorderachsnaben abdidtten < o , o Y e e e 8—
VvV 23 Vorderachslager ernevern (rechts oder links) <.« v e s 4.50
Lenkgestiinge
V 56 Eine Spurstange aus- und einbauen bzw. erneuern (ohne V 65) 4—
V 65 Spur: ginstellen . oo own i b ek b s ot 2—
V 66 Spur und Sturz prisfen . :




Gruppe V Vorderachse

Arbeits-Nr Arbeitsbezeichnung Typ 170 V
‘ RM
Vorderfedern
vV 101 Obere Vorderfeder aus- und einbauen evil. erneuern, Spur
und Sturz einstellen . . v L . o W v s a s u 15—
(Kihler mit Verkleidung ausgebaut M 531 und M 541)
Vv 102 Untere Vorderfeder aus- und einbauen evil. erneuvern, Spur
und Sturz einstellen . 12—
V 116 Alle Vorderfeder-Bolzen und Buchsen erneuern, Federaugenspiel
durch Beilagscheiben beseitigen Federn eindlen (im Wagen) 14.25
V125 Federaugenspiel an oberer oder unterer Vorderfeder durch
Beilagscheiben beseitigen, Federgehéinge abrichten . 12—
VorderstoBdampfer
vV 201 Einen vorderen Stofidéimpfer aus- und einbauen bzw. ersetzen 4.50
V 210 Einen vorderen Stofidémpfer mit Speziald! auffillen und ein-
SIElleN. ' s & o 5 0. NG E e 8 1.50
(StoBBdémpfer ausgebaut V 201)
V 216 Gummibuchsen fir Stofidémpferlasche aus- und einbaven,
gangbar machen bzw. ernevern . . . . . . . 4.50

19
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Gruppe H Hinterachse

Arbeits-Nr Arbeitsbezeichnung Typ 170 V
: RM
Hinterachse einschlieBlich Ausgleichgetriebe
HI1 Hinterachse aus- und einbauen, einschl. Hinterfedern aus- und
einbauen, StofSdémpferhebel, Fangbénder, Auspuffleitung und
Gelenkwelle 18sen, wieder befestigen mit Entliften der Bremsen 31—
(Ausfluchten der Hinterachse AZ)
H3 Hinterachse Uiberholen:
Hinterachse vollstandig zerlegen, reinigen und priifen, un-
brauchbare Teile erneuern, Ausgleichkegelrdder einpassen,
Lager, Seitenwellen prifen, Tragrohre prifen evil. richten,
Lagerdeckel richten, Hinterachse zusammenbauen . 57 —
(Hinterachse ausgebaut H 1)
H 4 Hinterachse iiberholen:
wie H 3 einschlieBlich Bremszylinder instandsetzen, Brems-
backen neu belegen und anpassen . 63—
H 32 Antriebsritzel zur Hinterachse abdichten (im Wagen) . 8—
(Gelenkwelle ausgebaut G 261)
H 61 Eine Hinterachsseitenwelle aus- und einbaven bzw. aus-
12.75

wechseln, abdichten, mit Entliften der Bremsen (im Wagen) .











































