Gruppe B

Rand- Grundtext- | Preislisten- Untergruppen Seite
Nr. Nr. Nr.
19 Untergruppe 1: Bremsen
a B 1336 BS Bremsbacken aus- und einbaven .................. 99
b B 1200 B 101 Hauptzylinder aus- und einbaven ................. 100
¢ B 1216 B71 Radbremszylinder aus- und einbaven ............. 100
d B 1250 B103 Hauptzylinder instand setzen ..................... 101
e B 1255 B93 Radbremszylinder Gberholen ..................... 101
f B 1270 B 45 Bremsleitungen entliften ........, b e 101
g B 1445 B 297 Bremsseilzug vom Bremsausgleich zum Bremshebel
auswechseln ......iiiiiiiin i I 102
h B 1446 B 296 Bremsseil vom Handbremshebel zum Bremsausgleich
PSWERREBI vnisomnismaen svay 5o 636 Va5 R ER 102
i B 1490 B 282 Handbremshebel-Klinkenstange gangbar machen . .. 102
k B 1491 B 280 ) 102

Zahnbogen fir Handbremshebel ersetzen . .........
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Untergruppe 1:

Bremsen

B 1336
BS | Bremsleitungen entliften.
Sonderwerkzeug:

Nietwerkzeug fir Bremsbelag Wst 1034 (124)
Bremsfederzange Nr. 2480 (125)

2 Abdrickschrauben fiir Bremstrommeln (124)
Entliftungsschlauch mit Nippel A 4718/19 (127)
Radmutterschlissel SW 19

Steckschlissel fir Entloftungsschraube A 8402
Auftangflasche fir Bremsflissigkeit

Arbeitsumfang:

1
2

3
4
5

@ N o

. Wagen hochbocken, Laufrader abnehmen.

. Bremstrommeln mit Abdrickschrauben abdrik-
ken. -

. Zugfeder mit Federzange aus Bremsbacken
aushdngen.

. Bremsbacken am Bolzen I3sen und abnehmen.

. Verfettete oder abgenitzte Bremsbelage ab-
nisten,

. Bremsbacken reinigen.

. Neue Bremsbeldge aufnieten. ;

. Bremstrommeln priifen, ausschleifen, wenn Ein-

Bild 202 -

laufrillen vorhanden oder mehr als 0,10 mm

unrund (Bremstrommeln zum Schleifen auf
Flanschnabe aufschrauben). GroBter zulassiger
Bremstrommeldurchmesser 241,5 mm, nor-
mal = 240 mm. i

[Arbeit B 5 der Arbeitspreisliste umfafBt nur
das Prifen der Bremstrommeln, jede Bearbei-
tung (Schleifen oder Drehen) fallt unter die zu-
stzliche Arbeit B 30.)

10.

Bremsbacken aus- und einbauen, neu belegen, Bremsen nachstellen,

Drehbank Gberdreht oder mit einer Spezial-
frasvorrichtung am  Wagen nachgearbeitet
werden. _

Kolben im Radbremszylinder prifen, muf im
Zylinder beweglich sein, andernfalls Kolben

- ausbaven und gangbar machen (AZ).

11.

12,

13.

Gummimanschette erneuern, falls Radbrems-
zylinder undicht [AZ).

Bremsbacken auf gefettete Fihrungsbolzen
setzen und sichern.

Bremshebel fir Handbremse einbauen (nur bei

Hinterradbremse).

.= W Zugfedern mit Federzange einsetzen.

- Innendurchmesser der ausgeschliffenen Brems-

trommeln messen, Bremsbelége auf den Brems-
backen auf einen um 1,5 mm kleineren AuBen-
durchmesser nacharbeiten.

Anm, Die Bremsbeldge kénnen entweder mif einer

besonderen Aufspannvorrichtung auf einer
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15.

16.

17.

18.
19.

20.

Bremstrommeln innen mit Tusche leicht aus-
streichen, aufsetzen und behelfsmaBig be-
festigen.

‘Bremsbelag mit BremsfuBhebel zum Anliegen

bringen und Bremstrommeln etwas bewegen.
Bremstrommel wieder abnehmen, gegebenen-
falls erhéhte Stellen am Bremsbelag nachfeilen
bis der Belag mit der ganzen Fléche in der
Trommel trégt.

Bremsbelagenden etwas abschréigen.
Bremstrommeln endgtltig aufsetzen und be-
festigen, Rader anbringen.

Die Nachstellbolzen (Bremsexzenter] nach

19




rechts drehen bis Bremsbeldge an Bremstrom- gang 20 entspricht der Arbeitspreisliste B 40 der

meln anliegen, denn zuriickdrehen; bis Brems- . Arbeitspreisliste.)
trommeln gerade wieder frei werden. (Durch 21 Wagen abbocken.
Drehen des Rades von Hand prifen.) [Arbeits- - 22. Bremsen entliften (Rd.-Nr. 191).

B1200 Hauptzylmder aus- und cinbaven bzw. auswechsein (ohne Bremsen ent-
B101 1 fuften).

Sonderwerkzeug:
Aufbewahrungsgefa for Bremsflissigkeit
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Arbeitsumfang:
1.'Bodenbelag und Bodenbrett links am Fahretr- Flanschschrauben am Hauptzylinder I6sen und
sitz herausnehmen. Hauptzylinder abnehmen.
2. Bolzen der Druckstange am BremsfuBhebel 4. Bremsflissigkeit aus Behdlter und Zylinder in
ausbaven. Avufbewahrungsgef& umfallen.
3. Bremsleitung, Bremsllch1schaltemnschlusse und 5. Einbau in umgekehrter Reihenfolge.

'B1216 | Radbremszylinder aus- und einbauen (ohne Bremsen entliften) .
B71 :

Sonderwerkzeug

Bremsfederzange Nr. 2680 t125] -
2 Abdrud(Sdzrauben for Bremstrommeln {126

Arbeﬂsumfung

i Wagen aufbocken und Laufrad abnehmen 5. Radbremszylinder nach Ldsen der beiden Be-

2. Bremstrommel mit Abdriickschrauben abdriicken. festigungsschrauben abnehmen.

3. Zugfeder mit Bremsfederzange (Nr. 2680) aus 6. Einbau in. umgekehrter Reihenfolge.
Bremsbacken aushdngen. Anm. Nach dem Einbau die Bremsleitung entliften

4 Bremsschlauch von Radbremszylinder abschrcu- und Bremsflissigkeit nachfillen (Rd.-Nr. 19 ).
ben.
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B 1250
B 103

Arbeitsumfang:

1.

=

Bremsfliissig kensbeho]ter und Brems| |chtsdmlier
abschrauben, Stqubkcppa abnehmen.

. Sprengring entfernen und Kolben, Manschet-

ten, Feder- und Bodenventil herausziehen.

. Alle Teile reinigen (Gummiteile nur mit Spiritus).
. Teile auf einwandfreien Zustand untersuchen;

bei Schaden am Bodenventil dieses komplett

B 1255

B3

Arbeitsumfang:

. EinlaBBnippel mit Dichtring abschrauben.

Druckbolzen und Gummischutzkappen ‘abneh-
men.

. Kolben mit Gummimanschetten herausziehen. .
. Druckfeder herausnehmen.
. Alle Teile grindlich mit heilem Wasser oder

B1270

Bremsleitungen entliiften.

B 45

Anm. Das Entldften der Bremsleitungen ist grund-

satzlich bei jeder Bremsinstandsetzung und bei
solchen Arbeiten vorzunehmen, die ein vor-
Ubergehendes lésen der Bremsschlauche be-
dingen. Auch wenn bei Beldtigung des Brems-

Sonderwerkzeug:

Entidftungsschlauch mit Nippel A 4718/19 (127)
Steckschldssel fir Entlifrungsschraube A 4802
Auffangflasche for Bremsflussigkeit

Arbeilsumfang:

1

2

BremsflUssigkeitsbehalter - am = Hauptzylinder
6ffnen, evil. BremsflUssigkeit nachfillen.
An einem Rad beginnend:

Uberwurfmutter am Radbremszylinder “ent-
fernen.
. Entloftungsschlauch mit Nippel anschlieBen,

Steckschlissel (A 4802) Gber Entloftungsschlauch
schieben, auf Entliftungsschraube setzen und
diese leicht anziehen.

. Entloftungsschlauch in Glasflasche héngen. In

dieser 'muBl etwas Bremsflissigkeit vorhanden
sein, so dafl der Schlauch unter Flissigkeits-
spiegel mindet (Bild 204).
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Hauptzylinder instand setzen (Zylinder ausgebaut, B 101).

ernevern. Die Rander der Gummimanschette
missen scharfkantig sein, die Lauffiache darf
keine Riefen' aufweisen.

. Innenteile des Zylinders in Bremsﬂusagkeﬂ

tauchen und in umgekehrter Relhenfolge Zu-
sammenbauen.

Radbremszylinder iiberholen: zérlegen,reinigen und prifen, unbrauchbare €
Teile ersetzen, zusammenbauen (Radbremszylinder ausgebaut, B 71,

Spiritus reinigen, prifen, unbrauchbare Teile
ersetzen.
Fir die Reinigung keinesfalls Kraftstoff ver-
wenden!

. Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge;

Einzelteile zuvor in Bremsflissigkeit eintauchen.

fuBhebels kein Widerstand fohlbar ist, sind
die Bremsleifungen zu enfliften, wenn  nicht
ein Nachstellen der Bremsen an den Nachstell-
bolzen genigt.

E S e sTHYE o)
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5. Entliftungsschraube um einen Gang Sffnen.

6. BremsfuBihebel mehrmals rasch niedertreten und

langsam zuricknehmen, bis im Auffanggefa
keine Luftblasen mehr austreten; dabei beach-
ten, daf} der Flussigkeitsspiegel im Hauptzylin-
der nicht zu siark sinkt, da sonst Luft in das
System gepumpt wird.

- 7. BremsfuBhebel nochmals niedertreten und in
‘niedergetretener Lage festhalten (festklemmen

B 1465
B 297

Sonderwerkzeug:

2 Abdrickschrauvben fir Bremstrommeln HQCSI
Rc:dmuﬂerschlussel SW 19 '

Arbeitsumfang:

1. Wagen hinten hochbocken, Hinterrad abneh-
-men, .

z Bremslrommel mit Abdruckschruuben qbdruk-

. ken.

3. Nachsiellschruube am Bremshebel Imen, Hal-

B 1466
B 296

Arbeitsumfang:

1. Bodenbelag und Bodenbrett vorne rechts her-
ousnehmen.

2. Getrigbetunnel ausbauen. i

3. Unterschutz lésen und abnehmen.

B 1490
B 262

und einbauen.

_ Arbeitsumfang:

1.-Bodenbelag und Bodenbrett vorn rechts her-
“ausnehmen.

2. Getriebetunnel ausbauen.

3. Unterschutz 16sen und abnebhmen. —  +7~ -

4. Beide Zchnbogen-Befestigungsschrouben Iosen,
Zohnbogen abnehmen.

1. 'Bodenbelag und Bodenbrett vorn rechis her-
ausnehmen.
2. Unterschutz I6sen und abnehmen.

102

oder festhalten lassen) und Entluftungsschruube
- festzishen.

8 Nippel mit EnIqu!ungssch!ouch Iosen Uberwurf-
muiter aufschrauben und festziehen.

9. Arbeitsgang Ziffer 2—8 an den dbrigen R&-
dern wiederholen.

10. Bremsflissigkeit im Hauptzylinder ncchfullen,
Bahalterdackel uufschrc:uben

Bremsseilzug vom Bremsausgleich zum Bremshebel auswechseln.

ter fir Drahtseil abschrauben, Drohtsall aus-
héngen. -

4, Bremszug am Winkelhebel l6sen und cbneh-
men. =

5. Einbau in umgekehrter Reihénfolge.

Bremsseil vom Handbremshebel zum Bremsausgleich auswechseln.

4. Bremssell am Winkelhebel 1&6sen..
5. Neues Bremsseil in umgekehrter Reihenfolge
- einbauen. -

Handbremshebel-Klinkenstange gangbur machen, mit Getnebetunnel aus-

5. Nachstellmutter am Handbremshebsl 16sen,
Seil nach unten herausnehmen.

6. Handbremshebel seitlich abziehen.

7. Klinke am Handbremshebel ersetzen.

8. Einbau in umgekehrter Reihenfolge.

|8 1491 | Zahnbogen fir Handbfe_.m_éhebel ersetzen.
| 8280 | S i
Arl;'Jelrsumfang

3. Beide Zahnbogen- BefesrtgunQS&Ecuben Iésen,
~ Zahnbogen abnehmen, evil. erneuarn.
4. Einbau in umgekahrter Reihenfolge.

i e




- Gruppe R

*

Rand- Grundtext- | Preislisten-

Untergruppen Saite
Nr. Nr. Nr. -
20 Untergruppe 3: Zentralschmieranlage
a R 3001 A 501 Fquumpe_der Zentralschmieranlage aus- und einbauen 105
b R 3050 — FuBpumpe der Zentralschmieranlage instand setzen . 105
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Unterg:uppe 3: Zentralschmieranlage

R3001 | FuBpumpe der Zentralschmieranlage aus- und einbaven. a
A 501 :
Arbeitsumfang:
1. Behdalter entleeren (VerschluBschraube B lésen, 3. Befestigungsschrauben an Spritzwand l6sen
Bild 205). : ~ und Pumpe abnehmen.
2. leitung abschrauben. 4. Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
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R3050 | FuBpumpe der Zentralschmieranlage (ausgebaut] instand setzen b
Arbeitsumfang:
1. Ventil A herausschrauben. .~ doch nur so stark, daB der Stéfel von selbst
2. VerschluBschraube B lasen. Gegenmutter an in seine Endlage zurickgeht und nicht klemmt.
Stopfbichse |6sen und Stopfbichse abschrau- Bei starker Abnitzung Dichtung erneuern.
ben. ‘ ' c) Kugelventil klemmt. Schlitzmutter A l6sen und
3. Kolben nach vorn durchdriicken und Gegen- Kugel gangbar machen. Die Pumpe braucht
mutter C |6sen. bel dieser Arbeit nicht ausgebaut werden.
4. Stdf3el nach hinten herausziehen.
5. Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge. d) Eine Schmierstelle erhdlt kein Ol. Leitung von
' Schmierstelle bis Verteiler ausbauen, Pumpe
Anm. Beheben von Stérungen: betétigen und prifen, ob Verteilerstelle Ol
a) Gebrochene Feder D. Stoflel ausbauen, wie gibt, wenn ja, Leitung reinigen und wieder ein-
vorher beschrieben, und Schlitzmutter E 16sen. baven, andernfalls Verteiler ausbauen und er-
Feder auswechseln. nevern {on die Herstellerfirma Willy Vogel,
b) Pumpe undicht. Stopfbiichse nachziehen, je- Berlin SW 29, zur Instandsetzung einsendenl.
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