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Untergruppe 1: Motor

M 1001

M1

“Motor aus- und einbauen, mit Kihler, Getriebe aus- und einbauen, Gelenk-
welle am Getriebe ab- und anflanschen, sémiliche Ol-, Kraftstoff- und elek-

trische Leitungen ab- und anschlieBen.

Sonderwerkzeug:

Haokenschrauben Nr. 84 882 (39)
Meotormontagebock

Arbeitsumfang:

Ausbau: )
Anm. Bei Wagen mit 43-liter-Kraftstoffbehdlter ist

—

O~ n B WK

10.
11.
12.
13.

. Samtliche elekirische Leitungen wvon

es zweckmdfig, den Behdlter vor Ausbau des
Motors auszubauen. '

. Beide Yordersitze, Bodenbelag und Boden-

bretter herausnehmen.

. Plusleitung vom Sammler abklemmen.

. Motorhaubeund Wasserablaufrinne abnehmen.
. Wagen hochbocken, Kurbelwanne unterklotzen.
. Kihlwasser ablassen. _

. Kohlerverstrebungen an der Spritzwand l6sen

und Kihler abnehmen.
Motor,
Lichtmaschine und Anlasser l&sen.

. Kraftstoffhahn auf ,,Zu” stellen und Ul- und

Kraftstoffleitungen zum Motor abschrauben.

. Gestdnge zum FahrfuBhebel abhéngen, Draht-

zUge fir Anlaf3- und Sparvorrichtung am Ver-
gaser losen. :

Auspuffrehr am Krmmer abflanschen.
Getriebetunnel abnehmen. :

Abdeckblech unter dem Getrisbe abnehmen.
Gelenkwelle am Getriebe abschrauben, Kupp-
lungsflansch auf der Gelenkwelle zurickschie-
ben, Gelenkscheibe herausnehmen.

. Seilzug for Kupplung und Antriebswelle fir

Geschwindigkeitsmesser 16sen, Zentralschmier-
schlauch abschrauben.

15.

16.

17.

18.

Gummiaufhéngung am Getriebe hinten und
Drehmomentstitze rechts losen, Getriebe am
Motor abschrauben und nach oben heraus-
nehmen.

Motorbefestigung vorn abschrauben (Bild 1).
Vorderen Aufhdngbiigel ganz herausnehmen,
untere Riemenscheibe abnehmen.

Zwei Zylinderdeckelschrauben, je eine vorne
und hinten Uber Eck, abschrauben und dafir
Hakenschrauben einschrauben.

Motor anseilen, mit Hebezug vorsichtig schrég
nach oben herausheben und in Montagebock
absetzen (Bild 2).

n

19.

Einbau in umgekehrier Reihenfolge. Dabei etwa
vorhandene Luft zwischen Getriebeflansch und
Drehmomentstitze durch Beilagscheiben aus-
aleichen. Drehmomentstitze. am Gummistick
orst festschrauben, nachdem Motor, von Hand
angestofien, ausgependelt hat, wobei sich die
Drehmomentstitze in den Langléchern am
Gummislidk einspielt.

Anm. Wenn statt des bisherigen ein anderer Motor

{z. B. Austauschmotor) eingebaut wird, Getriebe

_neu anzentrieren (Rd.-Nr. 10 b) (AZ].




M 105
M3-

Motor Gberholen: Motor zerlegen, reinigen, Zylinderblock und Kurbelwelle
schleiffertig herrichten, Plevellager, Kolbenbolzenbuchsen sowie Kurbel-

wellenlager ersetzen und feinbohren oder ausreiben, Steuerrader einpas-
sen, Nockenwellenlager nacharbeiten oder erneuern, Ol- und Wasserpumpe
instand setzen, Ventilfihrungen erneuern, Ventilsitze frasen, schleifen und
mit Schmirgel nachschleifen, Vergaser abpressen und instand setzen, ausge-
baute Schwungscheibe mit Zahnkranz nacharbeiten, Motor zusammenbauen
und streichen, Motor einstellen, ohne Schleifarbeiten (Motor ausgebaut M1).

I. Zerlegen:

Sonderwerkzeug:
Ventilheber Wst 849/1570 (19, 20)

Riemenscheiben- und Wasserpumpenabzisher Wst 1600 (47)
Auf- und Abziehvorrichtung fir Nockenwelle Wst 1451 (56)

Zange fir Seeger-Innensicherungen (60}
Arbeitsumfang:

Anm. Ein Leistungsabfall entsteht nicht immer durch
die Oblichen Verschleiferscheinungen, sondern
kann auch in unrichtiger Motoreinstellung seine
Ursache haben. Wenn ein Motor schlechte Lei-
stung hat, ist es zweckméafig, zunéchst die Ein-
stellung des Motors (Rd.-Nr. 1 ¢) zu prifen und
zu versuchen, ob der Motor durch sorgfaltige
Neueinstellung auf befriedigende Leistung ge-
bracht werden kann.
. Kupplung ausbaven (Rd.-Nr. éa, Ziffer 1—3).
. Ol ablassen.
. Zindverteiler, Ziindspule, Zindkerzen, Olsin-
follstutzen, Keilriemen, Lichtmaschine nach
Rd-Nr. 22d, Ziffer 1—4, und Anlasser nach
Rd.-Nr. 22 q, Ziffer 1—4, abnehmen.
4. Luftfilter mit Schalldémpfer, Vergaser sowie
Saugrohr und Auspuffkrimmer abschrauben.

5. Wasserpumpe und Kihlwasserregler abbauen
(Wst 1600), Rd.-Nr. 7.c, Ziffer 2—5 (Bild 3, 4
und 5). bl

6. Zylinderdeckelschrauben I6sen, Zylinderdecke!

~ abheben. :

WO —
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.

7. Olfilter abnehmen, Oltberdruckventil heraus-
schrauben.

8. Ventilkammerverkleidung abnehmen, Ventile
ausbauen (Wst 849/1570) (Bild 4.

Anm. Ventile vor dem Ausbau numerieren, falls
noch nicht gekennzeichnet. ;




noch 1

9. Motor im Montagebock umdrehen, Raderge-

h&usedeckel abnehmen, Befestigungsschraube

zum Nockenwellenrad 1&sen, Sicherung vorher
zurlickschlagen (Bild 7). ' B

10, Befestigungsschraube fir Riemenschelbe wieder

aufsetzen und Kurbelwellenrad ® mittels Ham-

merschlag von der Kurbelwelle |6sen (Bild 8)
und abnehmen.

noch b

Anm. Bei federnder Ausfihrung des Kurbelwellen-
rades (bis Motor-Nr. 458900) wird das fe-
dernde Antriebsrad gleichzeitig mit dem Kur-
belwellenrad ausgebaut.

11. Nockenwellenrad abziehen (Wst 1599) (Bild 9.

12. Kurbelgehé&useunterteil abschrauben, Olpumpe
ausbauen, vorsichtig mit Holzhammer von un-
ten nach oben schlagen (Bild 10).

13. Plevel- und Kurbelwellenlagerdeckel abschrau-
ben. '

14. Kurbelwelle und Schwungrad zusammen zeich-
nen, Schwungrad abschrauben. Kurbelwelle

. aus dem Gehduse herausheben.

15. Pleuelstangen mit Kolben herausziehen, Kol-
benbolzen ausbauen, Kurbelwellenlagerschalen
abnehmen.

13
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noch b

Sonderwerkzeug:

16. Drei Feststellschrauben der Nockenwellenlager
I6sen (Bild 11), Nockenwelle herausziehen
(Wst 1451) (Bild 12).. .

17. VentilstoBel herausnehmen.

18. Alle Teile reinigen und prifen.

Bild 11 Bild 12

“iyf—?ﬁanw g

Zusammenbaven:

Halter zum Festhalten der StéBel Wst 1198 a (14)
TotpunktmeBgerat VZ 45890/0 {16}

Ventilheher Wst 849/1570 (19, 20)
Ventilspiel-Einstellschlissel Wst 632 (25)

2 Handgriffe Wst 639 31)

Manometerschlissel 84 968 b (40)

Zentrlerhtlse Wst 1207 (49] '
Auf- und Abziehvorrichtung fiir Nockenwelle Wst 1451 (56
Kolbenringzange, Belzer-Ring-Kompressor Nr. 2470 (58)
Hebel zum Geradestellen der Nockenwellenlager Wst 950 (62)
Kupplungszentrierdorn Wst 1104 (66) '
Fohlerlehre 0,05—1 mm

Arbeitsumfang:

1. VentilstéBel einsetzen Schwungrad einlegen, Kurbelwellen- und Pleuel-

2. Nockenwelle einziehen (Wst 1451) (Bild 13}, lagerdeckel aufschrauben, Muttern sichern.

3. Nockenwellenlager mittels Hebel (Wst 950} Anm. Anzug der Haupt- und Pleuellager- sowie
drehen, bis Feststellschraubenlocher sich.decken Zylinderdeckelschrauben bei Vér\i\éendung von
(Bild 14). 5 Manometerschldsseln (Bild 17 und 18):

4. Feststellschrauben- einschrauben (Bild 15),

5. Langsspiel (0,07—0,11 mm) mit Fohlerlehre pro-

o

fen (Bild 16).

. Plouelstangen mit Kolben . einbauen (Pfsil
am Kolbenboden in Fahririchtung), Kurbel-
wellenlagerschalen einsetzen, Kurbelwelle mit

Bild 13 Bild 14 '

14















































































